ECS 2.0 Installation auf dem ASUS EEE PC
(sollte auch mit ECS 1.2R und OS/2 Warp 4 FP 15 funktionieren)

Worum geht es?

Dieses Dokument soll als Hilfe zur Installation der eComstation 2.0 auf dem ASUS EEE PC
4G dienen. Die Version 1.2R konnte so ebenfalls bereits installiert werden, ein Test einer
OS/2 Version steht bisher noch aus. Vermutlich kann das Installationsverfahren auch auf
andere Mini PCs oder PCs im allgemeinen angewandt werden, die keine eingebaute
optische Einheit (CD, DVD wusw.) haben. Sollte das Installationsprogramm von
eComstation mal die Installation via USB Medien unterstiitzen, so ware dies ein grofser
Schritt.

Es ist wie immer: viele Wege fiihren nach Rom, dies ist jener, der fiir mich mehrfach
funktioniert hat, erhebt also keinen Anspruch auf den ,Stein der Weisen” oder den
,ultimativen Weg”. Sollten Sie also eigene Wege und Ideen und Verfahren haben, so
nutzen Sie diese selbstverstandlich. Auch bei der Wahl der Programme sind Ihrer Freiheit
keine Grenzen gesetzt. Meine Versuch mit LINUX Systemen (Puppy Linux, EEE-Linux
usw.) als Partitionierungstools scheiterten jedenfalls ganzlich. Dies Dokument soll Ihnen
als Anregung dienlich sein und Ich bin selbstverstandlich fiir Verbesserungsvorschlage
und Hinweise dankbar.

So sieht es dann mal aus, wenn die Installation erfolgreich durchgefiihrt werden
konnte (eComstation 2.0 RC 4, Auflésung 800 X 480, Echtfarben):

Trash Can

Ternplates

i

23] 3|Q | vz | |EHBeESEY | 220013 | % T0%
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Gliederung:

Diese Installationshilfe gliedert sich wie folgt:

Voraussetzungen

Installation von Windows XP

Partitionierung der internen Festplatte

Vorbereiten der Installation von eComstation

Installation von eComstation

Installation der Grafiktreiber

Installation der Soundtreiber

Installation der Netzwerktreiber (ACHTUNG: bisher - Stand GENMAC 2.2,
Mairz 08 - werden die Adapter noch nicht unterstiitzt — Versuche sind in Arbeit!)
9. Anpassung des Systems

10. Sonstiges

S A A o o A

Hinweis vorweg: Ich habe relativ viele Bilder aufgenommen, da ich meine, dass Bilder
oftmals mehr sagen als viele Worte und das ganze nicht so trocken erscheinen lassen.
Dadurch allerdings benétigt das Dokument einen entsprechenden Speicherplatz.

1. Voraussetzungen

Fiir meinen Installationsvorgang habe ich folgende Dinge benotigt:
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e Hardware:
e ASUS EEE PC 701 4G (aufgeriistet auf 2 GB RAM - dies ist aber nicht notwendig)
e USB DVD Laufwerk
e 1 USB Stick (Zum spéteren Datenaustausch-nicht unbedingt erforderlich)

e Software:

e Microsoft Windows XP

e Partition Magic fiir Windows 8.0 (oder jedes andere
Partitionierungsprogramm)
DFSee fiir Windows
eComstation 2.0 RC 4
Panorama Vesa Treiber + widescreen 0.71 Treiber (nur notwendig,
wenn Auflosung 800 X 480 gewtiinscht!)

e Uniaud 114RC 5 + uniaud32.sys vom 31.12.2005/9.7.2006 (Version
1.1.3)

e ASUS EEE PC Drivers und Utilities DVD (im Lieferumfang enthalten)

Installation von Windows XP

Schliefien Sie die Hardware an und fiihren Sie die Installation von Windows XP
gemdfs dem Handbuch des ASUS EEE PC durch. Sie konnen die Installation der
spezifischen Treiber mittels der ASUS Unterstiitzungs-DVD auch weglassen, wenn
Sie mochten. Dies ist nicht unbedingt notwendig, da Windows nur zur
Partitionierung der Festplatte genutzt werden soll.

Nach Abschluss der Installation erscheint die bekannte XP Oberflache.

— " . 1 g ’

FPapierkorb
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Damit geniigend Speicher fiir das Einrichten weiterer Laufwerke

verkleinern Sie die Auslagerungsdatei von Windows XP auf 200 MB:

?j__.L.e_.is!.H ng und Wartung

Date|

Systemeigenschaften
eistungsoptionen

2=

visLelle Effekte | Erweiterk | Datenausfihrungsverhindsrung |

Prozessorzeitplanung

Standardmaliig ist der der Anteil an Prozessorzeit zum
AusFahren won Programmen griaffer.

Cptimale Leiskung anpassen Fir:
(#) Programme () Hintergrunddienste
Speichernutzung

Standardmaliig iskt der Anteil an Arbeitsspeicher zum
AusFihren won Programmen griaffer.

Optimale Leistung anpassen Far:
(#) Programme () Syskemcache
Yirkueller Arbeitsspeicher

Eine Auslagerungsdatei ist ein Bereich auf der Festplay
so werwendet wird, als ob es sich um Arbeitsspeicher H

200 ME

Gesamkbgralfe der auslagerungsdatei

Virtueller Arbeitsspeicher

Laubwerk [Bezeichnung]

[?1x]

it Femote |
E rwaeitert

Auslagerungsdatei (ME)

[=1] [ECS_CORUM]
E:
ef] [WaRF 5]

Grafe der Auslagerungsdatei Far ein bestimmies Laufwerk

Laufwerk:
Werfligbarer Speicherplatz:

() Benutzerdefinierte Grofe:
Anfangsgralbe (ME):

Maximale GralGe (MB):

iz
2069 MB

Z00

z00

() Grafe wird wom System verwaltet

) Eeine auslagerungsdatei

Festlegen

vorhanden ist,

far alle Laufwerkes:

Gesambgrilie der Auslagerungsdatei Far alle Laufwerke

x|

Partitionierung der internen Festplatte

Nach einem Neustart installieren Sie nun Ihr Partitionierungsprogramm. Ich musste
sowohl DFSee als auch Partition Magic verwenden, da ich bestimmte Dinge nur in
jeweils einem der Programme tun konnte. Verkleinern Sie ,,Laufwerk C” und legen
Sie am Ende der Platte ein FAT (HPFS, soweit das Programm dies anbietet, geht
auch!) formatiertes ,Laufwerk D” von wenigstens 900 MB an. WICHTIG:

Verwenden Sie den Laufwerksnamen ECS_CDRUN , andernfalls bekommen Sie
beim Start des Installationsprogramms die Meldung , Kann ECS CD nicht finden”!

& PowerQuest PartitionMagic 8.0

Allgemein Anzeigen Datentrager  Partition Extras Tasks Hilfe
S FaxXws i |a20A[0O9 G =7
<5 Platte 1 - 3815 MB | =
- -

Eine neus Partition erstellen

C: D:
29157 MB  MNTFS 900.2 MB  FAT

Eine neus Backup-Partition erste

“Wweiteres Betriebsspstem installiern - = .;!
Grole einer Partition Snderm
Freien Speicherplatz neu werteilel Fartition | Tup | Griibe ME | Belegt MB l I
- - D atentrager 1
Fartitiohen zuzammenfihren
Eine Partition kopieren Lokaler Datentrager (C:] B MTFS 2915.7 1.0456
ECS_CDRLUM [D:] | FAT a00.2 8215

]

| W FAT ®FATZZ2 M HMNTFS M Linu< E<t2/3 B Linus Swap 7 Enweitert i I Belegt [ Frei
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4. Vorbereiten der Installation von eComstation

Kopieren Sie den kompletten Inhalt der eComstation 2.0 CD (oder eCS 1.2R oder
OS/2 Warp CD) in dieses Laufwerk. Erstellen Sie zusitzlich einen Ordner (bei mir
,EEEPC”) und kopieren zusétzliche Treiber, den eCS Lizenzschliissel und ggffs.
weitere Programme hinein (Achten Sie evtl. auf die 8.3 Konvention von FAT!)

= ECS_CDRUN (D:)

Datei  Bearbeiten Ansichk Faworiten Extras 7 a"'

@2urﬂck - '\_;) L‘,E- ./':_\] Suchen '[L__‘ Crdner v

Q@BOOTIMGS =| README
Datei- und Ordneraufgaben A I CID STP.RTLIF'
IEJDISKIMGS =1 WHATSMEYY
IEE Crdrer umbenennen E:—:l ECS e R ey
@ Ordrer verschisben CINFD

[} ordner kopieren I LANGUAGE

&8 Ordner im Web versffentlichen ICMPTH

e Ordner freigeben os2

£ D52IMAGE
Q Dateien in diesem Ordner in g
E-Mail senden - [LPSFONTS
¥¢ oOrdner léschen %JSNF"P
|2l BIOSTIPS
FcHEck-co
Andere Orte [FcHeck-co

; = cHECK-CD. 5H
o Arbeitsplatz &= cHECKksUM.MDS
L) Eigene Dateien |Z] Fac
) @emeinsame Dokoments MF\KEDISK
& rMetzwerkumgsbung _M":"KEDISK
MDSSUMS

M=1E3
Diakei  Bearbeiten Ansicht Fawvoriben  Exbras
eZurUck - -,\‘_-j_;J lﬁ )_ﬁ] Suchen i1_1_ Crdrer v

[CThsMAP [FlstarTUP
[] BrosTIPS ] WHATSMEW

& EEEPC

Datei  Bearbeiten  Ansicht  Faworiten  Extras 7

@Zurﬂck - ,\_;,l i_ﬁ /\_.\-' Suchen [i__ Crdner v

pral23-1_31.wpi lowp-1-0-7
Ej Reqistrierungen Exwp—l—ﬂ—?_nls—de
uniaud3z

Euniaud114rcs

EJwarpin-1-0-16
Ea widescreen_w071
2 wincodecs_new

wvguilﬂl Rl

Typ: ZIP-komprimierter Ordner
[E Gesdndert am: 14.02,2008 15:30
Grofbe: 9,41 MB

T ranoRAMA
2 \pmiz3-1_30-skins

B FEEPC | = EcS CORUM (D)
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Hinweis: Sollten Sie beim Anlegen von Laufwerken im Installationsvorgang von
eCS eine Fehlerhinweis ,Partitionstabelle defekt” (oder ahnlich bekommen), so
starten Sie Windows nochmals neu und installieren DFSee fiir Windows. Geben Sie
in diesem Programm auf der Befehlszeile den Befehl , Ivm -c , (ohne
Anfithrungszeichen) ein, driicken Sie ENTER. Dann aktualisieren Sie mittels DFSee
die LVM Tabelle. Danach sollte es gehen.

C:AWINDOWS\system 3 2\cmd . exe

—————————— | DF8ee winNT: 2.06 12-A1-20A8 <(c> 1994-2088: Jan van Wijk
text output windouw Cclick title to toggle main—menwnX
Registration = none
RgKey status =

description |ux |Format UolumeLabel |[LUM Uolume .

dizk 1><{-rdev-hda Diski — 3815.
= i = = Win NT Windows .
s i £+ MEUIN4 .8 |ECS_CDRUN ECS_CDRUN. ECS_

> = Active~Startable * = Hootahle » = Removahle R = Removahle+Active. Bootahle

Ph f‘le‘k : 1 ParclId B8 : mode = 298288—203454

Readllrite Store 1 ;
u=A000880A = BB'?'?BFGF this= Ba=ze=-000000008

RC:=8 <Enter>

DFSee winHNT 2._86 executing: 1w =P
Command timestamp Friday 2888 B2 29 28:35%:-88

Moo= = @BxFA Function aborted or skipped, no changes made

ReadWrite Store 1 PhysDisk = 1 Partld 68 = mode = 27982808 -2603534
13 BxFA H!-ri!"iﬁiﬁl!?!!"!!" u=H0808808 = E‘IE‘I'?'?3F6F t}11.,= Baze=08088088

Ctrl+tarrows Pglp-PgDn=Scroll FiB=menu on~off Fili=History

F3=guit F4=save FlH=to le—menu Fl2=minimize Esc=abhort

Lokaler Datentr. .. rlﬂ'; Unbenannt - P...

Damit sind die Vorbereitungen abgeschlossen.
5. Installation von eComstation

e Legen Sie die eComstation CD in das angeschlossene USB Laufwerk

Starten Sie den ASUS EEE PC

Sobald der graue EEE Bildschirm erscheint driicken Sie zum Erreichen des
Bootmentis ,, Escape”

Wihlen Sie das USB Laufwerk als Bootlaufwerk

Waihlen Sie ,,von eComstation CD starten”

Wahlen Sie ,,mit eigenen Werten starten”

Gehen Sie mittels ,,FN” und ,,Pfeil nach Unten” auf die zweite Seite, andern
Sie dort die Landesunterstiitzung entsprechend IThrem Land

Andern Sie die Anzeigemethode der Installation von SNAP auf VGA

Gehen Sie zur vierten Seite

Fligen Sie die Unterstiitzung von USB CD Laufwerken hinzu

Driicken Sie zum Abschluss der , eigenen Werte” die Tastenkombination ALT
+F2, damit beim Start die der Ladevorgang der Treiber angezeigt wird.
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Driicken Sie ENTER

e Das Installationsprogramm startet.

e (HINWEIS: Sollte die Installation bei , \LOCATECD” langerfristig stehen
bleiben und nicht fortfahren, so haben Sie entweder das Laufwerk nicht
ECS_CDRUN genannt oder nicht alle Dateien dort hinein kopiert. Gehen Sie
daher in dieser Anleitung zuriick zu Punkt 3.!)

e TFiihren Sie die Installation wie gewohnt durch, legen Sie ein mindestens 1.2
GB grofies Laufwerk C fiir eCS an, 16schen Sie die vorhandene Windows
Partition

e Installieren Sie alle fiir Sie notwendigen Programmpakete, beachten Sie bitte
folgende Hinweise:

e Waihlen Sie ,No Sound” bei der Soundkartenunterstiitzung aus,
installieren Sie trotzdem die ,Multimedia applications”
Wahlen Sie bei der Netzwerkunterstiitzung ,No Adapter” aus
Wahlen Sie bei der Grafikunterstiitzung ,,Generic support” (Fiir eCS
1.2R wahlen Sie hier bitte: SNAP), da spater der PANORAMA Treiber
installiert wird

e Die Installation sollte ohne Probleme durchlaufen. Die Dauer betragt ca. 35
Minuten.

Wenn eComstation dann die Installation abgeschlossen hat, bietet sich folgendes
Bild (bei der Installation von SNAP bereits Echtfarben, aber ,nur” 640 X 480):

Trash Can

Give us your feedback

Internet

F;:il

Programs

o

Templates

L]

|30, 12 .. ||HE@E |

| 213851 | 5 80%
Wie Sie dem folgenden Bild entnehmen konnen, belegt die Installation von eCS
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insgesamt rund 760 MB auf der Festplatte.

| — i/ i ——— T
Folder Edit View Selected Help

C: 460,736 KEfree, 1,223,860 KEtatal m]
Drive Trash Can

I:Elr'l'--" C -"7}%

......... _ 4

2 5 omisL Give us your feedback
T ecs
5 Ep
&5 HoME
=i

T BMcss
HH 5 BMcsKa0
HH ) IBMcsKE0
A G BMLAN
A G davatd
1 T LaMGUAGE

== Maintenance Desktop
L E ] 3 9 mvos2
|

5| QO b, 2 it || BB B B E  ||@01A I 5 214848 80%

Templates

. Installation des Grafikkartentreibers

Dies ist nur notwendig, wenn Sie die volle Auflésung des EEE PC von 800 X 480
nutzen mochten (empfehlenswert). Bei Installation des SNAP Treibers ist dieser
Punkt nicht notwendig. Auch mit 640 X 480 lafst sich gut auf dem EEE PC arbeiten.
Wir benétigen folgende Dateien:

e Panorama.exe (aus 2/2008)

e Panorama-vesa-20071120.wpi

e widescreen071.zip
Diese Dateien sind zum Teil auf der eComstation betazone zu finden. Wir beginnen
mit der Installation von widescreen071.zip, dieser patcht das Grafikkartenbios,
sodafs die Auflosung 800X480 ermdglicht wird. Nach meinen Erfahrungen kann
SNAP diese Anderung trotzdem nicht ausnutzen.

Zur Installation:

1. entzippen Sie die Datei widescreen071.zip und kopieren Sie die Datei
intlbios.sys in das Verzeichnis \ OS2\ BOOT.

2. Fiigen Sie der config.sys den Befehl:  basedev=intlbios.sys /0800 hinzu.
(Siehe Grafik)
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File

Edit Options

Help

IMNTLEIOS, S¥S wi. 71

2088-Q02-086 rlalla@stepnet. de

Requirements:

-- widescreen patch driver

Folder Edit View Selected |

- Intel integrated graphics =
- Intel cpu with Intel 9xx or Intel G3x/P3x Editon-G & COHFIG. S'S
memory controller ﬂelp
Installation: Er's
Sl R PR 5 s cdew=intlbios. sys /1650
{or /EEQ0 F1280 or 71480 or f144ﬂ or S
f13a2@)
- read startup message at reboot
ADD
What resolutions does it replace: FLPY, ADD
FaLak=1000] 160E=T 288 —--3 GOO=x450 ADD A IBIOS
1280 160@=x12008 --> 1280=<500 b JREMOVABLES: 2 fFLOPPIES: 1
Opened; EAFILES\WIDEQT Tyinlbios it~ [ING | | P e
[T EH-EDE w-U= Z0H=0, LMD
o ﬁﬁl ERZEDENV=05% 2L\, DD
Templ EASEDEV=intlbios. sus /0800

REM [ Paths 1]
LIBPATH=.
TLIE;
AM; C:

JCyWECSASYSTEMASESSADLL; G v IBMLAMAHE
CiAMUGLIBMNDLL; C: "PROGRAMSYMETSCAPEYPROGR
SECSSDLL; CrWECSY INSTALLAVWARPIM; C NECSSDL

irtlbios, s K0

| Saved: CACONFIGSYS

(1043 | |

“intlbios.tt" £L&M Server File Class)

A5 3 Ol N, . B @@ ZE o

06.02.2008 19.47.10

N

951 hytes

Z

\\,

Kopieren Sie die Datei Panorama.exe auf Ihr Bootlaufwerk, wechseln Sie in

aus. Die Datei legt

3. Starten Sie neu.
4. Wahrend des Bootvorgangs erhalten Sie eine Meldung des Treibers.
5.
einer Befehlszeile dorthin und fithren Panorama.exe
selbstandig ein Verzeichnis \Panorama an.
6.

Wechseln Sie auf der Befehlszeile in das Verzeichnis \ Panorama und geben
Sie die unten angezeigten Befehle ein. SET LANG
Sprachversion, setup gen installiert den Treiber.

setzt dabei die

| PAHDORAR A
Folder Edit Selected Help

l\.l"IE'..-\.l'

|

NN S ENENEN

DECS Dk

@@@@@O <

SBCS BUILD. LWL BUMDL

P e e s

COMBASE.DSP COMCGRADD.DSP COMSWLA.DSP DSPIMST

SRR Id

GEMCRADD.DSP CRADBASE CRADD CRADD.SYS GRAD

SRS NS e

ohb

"DE" {L&MH Server Directary Class)

=

WEm | |

LS =N O I, =

Li || Be @& &

[C:“PANORAMA]ISET LANG=de_ DE

[C:ZPANODRAMA] setup gen

S PanoRafk

215452 | & 90%

I
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7. Starten Sie neu.
8. Ecomstation startet in 64K und einer Auflésung von 640 X 480.

20| 3 | QO 0,8% LEs@sEsE | | 2157.39 | 5% 0%

9. Stellen Sie im Einstellungsnotizbuch (,Bildschirm” bzw. ,Screen”) die
Auflosung auf 800 X 480 um und die Farben auf 16M

| STIEetl

B_ildschirm\ ePager _ Print Screen \ Icon \

Bildschirm

Diese Anderung wird erst nach Systernabschluzss und Meustart akfiv,

G Shiter Monitor Fgin Monitor auggewsEhlt

Bildschirrnaufltsung: Bildwiederholfrequens:

E40H 4800 16777216
200 4 4830 1 256
800 4 480 4 65536

2001480 8 16F7T216

&

JET | =l

Brreite # Hiihe 4 Farben ertikale Abtastrate in Hz

Leistungsspektrum |

@riderrufen |’F§rrandard HFrHiIfe |
elom)! o
0. ... ||BE&EEE || | 215829 5% 0%

| B[O
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10. Starten Sie das System neu. Et Voila!

25| B[O vz | (|HSe& s | | 220019 4% 0%

11. Jetzt installieren Sie noch die Panorama-vesa-20071120.wpi Datei, damit
Sie den vollen Leistungsumfang des Panoramatreibers nutzen konnen.
Starten Sie dazu einfach die wpi Datei durch Doppelklick. Das
Installationsverzeichnis wird automatisch richtig ausgewahlt.

i F ﬁL Wl nnree e s s iy ar @@
Folder Edit View Selected Help waplH  Archive cociions  Help

Q9 ®

POWER WIDEDT1 acpifu-200802719wpl [EEEEL:

Panorama WESA opens new perspectives toyaou!

*  VBE 2.0suppart
. ®  Shadow buffer
" panorama- vesa- 20071 120,wpi" CLAH Server File Class) ®  Enable rite Combine (LMl and SPY

w {Select "Newt” to continue,
| Select " Cancel” to abort installation,

Install Status

Loading archive
¢ Collecting information

Upda‘rir@ database

IF-'I-jemb Ili-i—_:ancel |

EYIEENE] Er AL =F-]

eComstation 2.0 und ASUS EEE PC Revision 1.0 — Deutsch - © Sigurd Fastenrath 03.03.2008 Seite 11 von 18



12. Starten Sie nach Abschluss der Installation erneut den PC und jetzt haben
Sie in den Bildschirmeigenschaften andere Anzeigen. Zudem konnen Sie
iiber die Lasche ,,DPI” u.a. die Grofle der Symbole dndern! Damit ist diese

Installation abgeschlossen.

@@

: QCTEE'I'I'){ oPl m ScreenBurders'\ Print Screen m
Screen Page 1of2 B

Panorarma YESA info
Card name Intel{r)y9 156049 100L 91508 Graphics Confroller

Cardvendor Intel Corporation

Calors
16 =1

Fesolutions

200u480

]

%] Enable Shadaw buffer

"ndo

@@

A SIS0

;Sr:regen"' DPl'm ScreenBurders'\ Print Screen m
DPI B

Fort size IDefauH [

Dialog size IDefaul'r |ﬂ

Icon size m -

Mote; reboot syster in order to apply changes

" Undo
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7. Installation des Soundkartentreibers
Hierzu bendtigen wir folgende Dateien:

e Neuestes Uniaud Release — hier UNIAUD1.1.4 RC5 (Stand 3/2008)
e die uniaud32.sys Datei aus dem Release 1.1.3 (von 12/2005)

Zur Installation: Im Grunde wird , lediglich” der UNIAUD Treiber installiert
und die uniaud32.sys dann ausgetauscht. Erstaunlicherweise war dies der
Einzige uniaud.32.sys Treiber, bei dem das System nicht mit einer
Fehlermeldung héangen blieb. Alle folgenden Release fiihrten zu einem
Boottehler.

Im Einzelnen:

1. Entzippen Sie die Datei UNIAUD1.1.4-RC5.ZIP und starten Sie dann
in dem erstellten Verzeichnis die Installation mit install.cmd

Folder Edit View Selected Help

]

AP

NSO O

;w\lr- midiplay.ico  perounlock.ese README TAT uniaud.dl uniaud16.sys oniaud32.svs unimis.ese  vidplay.ico

12 bytes 16.08.2003 17.42.00

¥ N

29,02.2008 22.56,42
(ANTITIN

Bf{5| @|Q‘(’)‘ L B H HE®S H-fj FILES | uMauDt mpas/2Hat ‘ 1256, 25|5§f 0%

2. Das Installationsprogramm startet den eComstation Media Installer
und hier wahlen Sie aus:
e Add multimedia feature
e install a feature from another location
e Geben Sie das Verzeichnis des UNIAUD1.1.4 Ordners ein
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| UHIAUD 114RES
older Edit View Selected Help

APl audfiled| Opendilename |cun‘rrul.scr

Drive [: [PROGRAMME] | =] Showfilesoftyme f<allFiles>
IEI

Directory File

1=

| midiplay.ico  pem =IE ﬂ Changes :i ke
| =IFIEs clozepem.exe

= LHIALDT14RES cortral scr T
®) (a: @‘J
1 2P COPYIM all ) :
install.crnd

midiplasico
pernunlock, eqe

README.THT /ﬁ
unizud. dil OWSE. . |

uniaud 16,55 32,55

uniaud32, sys
uniniz, e £l
=] |vidplay.ico |
=1 JEST N T | =l
—

il il [ Eancel | Iwﬁéﬁth |

EEEEL

e Bestdtigen Sie und klicken , Next”
e Im folgenden startet der Multimediainstaller eine neue Instanz

Ej?ﬂl UHIAUDT 14RES REO
| Fol

WY WoTs

m'ntlj, Start installer for Multimedia Option Found
ridiplay.ico pem There were 1 MultiMedia featurefz) found on the drive that you E

zpecified,
“install.crnd” £ Con
¢ The first available optiorn is:

0512 Univerzal Audio Inzstallation

To begin the installation, click on the button below.

Metart It alleh

After inztallation you need to restart you spstem for the changes to take
effect.

LLVHTIIIR

evz{5| () |Q§‘('_)‘ ; o H BHE S5 % H‘ EHF|LES|@L|N|A|| Impns,"2H aComt ‘ 13.00 1?|5§' 80%

e Starten Sie auch diesen Installer
e Waihlen Sie in den folgenden Fenstern den OS/2 Universal
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Audio Treiber aus.

er 200 e A Ins "-J--'l Salacr ey cecgies @ @ @
—_——— o o

Begin installation Sound support for eComStation
¥ Mulitedia Dption selection

Select vour zound card if it iz listed below. Please refer to the manual for an owverview of
supported chipset: and sound hardware.

Mote: Mot all devices are auto detected, topically 154 devices are not auto detected

Sound and raultimedia adapters:
b o5z Unlversal Audio: W’ave v. 1.1.4-RCE
s 1] 0502 Universal Audio: Fi Midi v 1.1.4-RCS
) Mo Device
3 [ E |
e Destination valume: [C Wapt [WARPE] 411 MB

Fgrlr:|"-r'n3\-'i-:n.m “wﬁ-extg | '?"E;ncel |—Fl-'ielp |

13.01.45|§* 80%

e Nach Abschluss der Installation STARTEN SIE NICHT NEU! -
wahlen Sie Abbruch.

e Es startet die ,Maintainance Console”, die Sie ignorieren
konnen

e Kopieren Sie nun die ,alte” Datei uniaud32.sys aus dem
Release 1.1.3 in das Verzeichnis \MMOS2\

eComStation Dizk File Tool: Help

Folder Edit View Selected Help

@O

AP

el Xl

rnidiplas.ico pcmunluck g READMETHT uniaod.dll uniaud16.5ys  uniaud32.sys  unimis,ese vidplay.ico

“install.cm @[ Lopy uhj_écr(s)' )

Object
¥ . @ Tifl= L1z 2y @

An object with the name "uniaud32, syvs” already exists inthe ‘
falder " MMOS2",

Eisting object: 18.02,2008 05,0350 557717 bytes
bd] Hes object: D9.07.2006 17.27.26  585.051 bytes

) Rename new object to: IUNIAUDSZ 1.5%5
o Rename existing object to: IUNIAUD32: 1.5%S

"LIMIALIDZ2,5%'S" (1AM Server File Class) F-“ﬁ}{ IIF%'énéel | |i-'rl—'|'e|p | 27,26

| EERET JISTTISTE
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e Beenden Sie die Maintainance Console und starten Sie neu.

Jil Digk File Toolz Help

Exit Maintenance Conzole

Shut daowi

eE{S‘ () ‘Q%‘('_) 07 H HE & 5 % Comstati| Impos/2 Haupt eEnmSta‘riunM| 13.0&.3?‘5& 80%

e Die Installation ist abgeschlossen, im Hardwaremanager
erscheint die Soundkarte und Sie sollten Tone horen.

Edit VWiew Selected Help
Tile

D& CTLRO
D& CTLR_1
EHCI Compliant LISB Host Controller [sFYEEFCO0-0
HE Intel with Realtek 1D 662 04F7EBR000-0
HO_O SILICONMOTION S22 340

IDE_D BT A Cordroller O4170-04177 Address ines: 16 EXC
D4376-04376 Address lines: 16 EXC
DsFFAB-0MFFAF Addresslines: 16 EXC
54, Bus

KBD_0Keyboard Controller 0#R0-0460 Addresslines: 16
0464 -046d Address lines: 16

KBD_101 1014102 Key Enhanced Keyboard D
Local Bus

FA0LISE_ 0 IBM Compatible Mouse
052 Universal &udio

(Yot I e

il [
APl Interface (Class: WRDevice)

e‘f{5| @ ‘QJ@"E 127% H @ % @ @ % H I 2 Hauptrerd] HadareManagm‘ 13.09.14 ‘ & a0%

Sk SRR
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8. Installation der Netzwerktreiber — vorldufig unbesetzt -
9. Anpassung des Systems

Nun konnen Sie das System wie gewohnt Ihren Bediirfnissen entsprechend
anpassen. Hier noch ein paar Bildschirmfotos zur Ansicht.

-Baftery Life rPower Source

1 ¢

AL potwered

~Baftery State
a0% Hiah
000 Charging

r

~Poveer and Performance Optirization
Felanimnurn Performance

e(omS ¢
e!{5| @ |Ck‘(|_) . COr% H E % @ @ % JPuwer Irmposd2 Hauptment | 13.1D.DE|5§’ B0%

"""" Impos2 Hauptmeni

0572 System

Vorlagen o

o e
e
| Miilleimer
-5 bt

—_ e
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10. Sonstiges
Noch ein paar allgemeine Angaben:

Die Bootzeit betragt inklusive aller geladenen Treiber circa 35 — 40 Sekunden
Die Akkulaufzeit mit eComstation betrdgt circa 3 bis 3,5 Stunden, je
nachdem, welche Anwendung man benutzt.

e Die USB Unterstiitzung (Sticks, Laufwerke usw.) ist hervorragend

e Die meisten Programme sind sehr schnell, Open Office braucht allerdings
teilweise liber eine Minute zum Start (ist ja leider gewohnt , langsam”)
Videos abspielen via Warpvision etc. klappt hervorragend
In den DOS BOXEN ist kein Sound verfiigbar (jedenfalls von mir nicht
erreicht)

e Mit dem Programm DOSBOX 0.72 hat man allerdings Sound fiir
DOQOSspiele :-)

e Es macht einfach Spass!

Es bleiben offen:

LAN/WLAN Unterstiitzung (wenn, dann nur iiber GENMAC moglich)
Unterstiitzung der eingebauten Webcam (wohl illusorisch)

e Ein Skype dhnliches Programm fiir OS/2 bzw. eComstation, dann waére das
Gerat vollstandig nutzbar und stinde dem vorinstallierten Linux bzw.
Windows XP in nichts nach.

Rechtlicher Hinweis:

Alle genannten Marken und Produkte sind ausschliefSlich Inhaber Ihrer
Markenrechte.

Sigurd Fastenrath, 3. Marz 2008
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